
HYDROMÉTRIE

Les données de l'API "Hydrométrie" sont issues de la plate-forme HYDRO Centrale (PHyC), opérée par le Service Central
d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI).
La plate-forme PHyC stocke les mesures quasi temps-réel provenant du  réseau de mesure français (environ 3000 stations hydrométriques)
opéré par les Directions Régionales de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et autres producteurs (collectivités,
etc.).
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L'API permet d'interroger le référentiel hydrométrique (sites et stations d'observations du réseau français de mesures) ainsi que les
observations de hauteur d'eau (H) et de débit (Q) dites "temps réel", bancarisées toutes les 5 à 60 minutes dans la plateforme PHyC.

L'API est mise à jour à partir de la plateforme PHyC toutes les 2 minutes sur 24 heures de profondeur et maintient un historique d'un mois.

Les données diffusées sont les données brutes mesurées sur le terrain, sans expertise ni améliorations apportées par les hydromètres.
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API Hub'Eau - Hydrométrie
[ Base URL: hubeau.eaufrance.fr/api ]

https://hubeau.eaufrance.fr/api/v1/hydrometrie/api-docs

Adresse de la documentation http://hubeau.eaufrance.fr/page/api-hydrometrie

hydrometrie Opérations sur les niveaux et les débits des cours d'eau en temps réel

GETGET  /v1 /hydrometrie /observations_tr Lister les observations hydrométriques

GETGET  /v1 /hydrometrie /observations_tr.csv Lister les observations hydrométriques au format CSV

GETGET  /v1 /hydrometrie /observations_tr.xml Lister les observations hydrométriques au format XML

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /sites Lister les sites hydrométriques

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /sites.csv Lister les sites hydrométriques au format CSV

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /sites.xml Lister les sites hydrométriques au format XML

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /stations Lister les stations hydrométriques

Ce service permet d'interroger les stations du référentiel hydrométrique. Une station peut porter des observations de hauteur et/ou
de débit (directement mesurés ou calculés à partir d'une courbe de tarage).
Si la valeur du paramètre size n'est pas renseignée, la taille de page par défaut : 1000, taille max de la page : 10000.
La profondeur d'accès aux résultats est : 20000, calcul de la profondeur = numéro de la page * nombre maximum de résultats dans
une page.
Trie par défaut : code_station asc

Parameters Try it out

Name Description

bbox
array[number]

(query)

Rectangle d'emprise de l'objet demandé, emprise au format : min longitude, min latitude, max
longitude, max latitude avec les coordonnées en WGS84 (EPSG:4326), le point doit être utilisé
comme séparateur décimal, exemple : 1.6194,47.7965,2.1910,47.9988

code_commune_station
array[string]

(query)

Code INSEE de la commune où est implantée la station

code_cours_eau
array[string]

(query)

Code du cours d'eau

code_departement
array[string]

(query)

Code du département

code_region
array[string]

(query)

Code du la région (INSEE)

code_sandre_reseau_station
array[string]

(query)

Code SANDRE du dispositif de collecte (réseau de mesure)

code_site
array[string]

(query)

Le site hydrométrique est identifié par un code unique au niveau national construit selon la règle
suivante : [Code de la zone hydrographique sur 4 caractères sur laquelle est situé le site
hydrologique] + [Numéro incrémental sans signification particulière sur 4 caractères]
Possibilité d'utiliser un pattern (ex: K*)

code_station
array[string]

(query)

Code de la station hydrométrique. Chaque station est identifiée par un code unique pour un site
donné. L'identifiant complet de la station hydrométrique est le code du site + le code de la station
sur 2 caractères.
Possibilité d'utiliser un pattern (ex: K*)

date_fermeture_station
string($date-time)

(query)

Avant *, les formats de date (ISO 8601) supportés : yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss, yyyy-
MM-dd'T'HH:mm:ssXXX, exemples : 2018-12-01, 2018-12-11T00:00:01, 2018-12-11T00:00:01Z

date_ouverture_station
string($date-time)

(query)

Après *, les formats de date (ISO 8601) supportés : yyyy-MM-dd, yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss,
yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX, exemples : 2018-12-01, 2018-12-11T00:00:01, 2018-12-
11T00:00:01Z

distance
integer($int32)

(query)

Rayon de recherche en kilomètre, le point doit être utilisé comme séparateur décimal, exemple :
30

en_service
boolean

(query)

0 ou 1

fields
string

(query)

Liste des champs souhaités dans la réponse (fonctionnalité expérimentale), par exemple
fields=code_station,localisation

format
string

(query)

Format de réponse attendu. Supportés : json, geojson (défaut : json)
Available values : json, geojson
Default value : json

latitude
number($double)

(query)

Latitude du point en WGS84 pour la recherche par rayon, le point doit être utilisé comme
séparateur décimal, exemple : 47.829

libelle_cours_eau
array[string]

(query)

Libellé long du cours d'eau

libelle_site
array[string]

(query)

Chaque site hydrométrique possède un intitulé à des fins d'identification rapide et de reprise
dans la plupart des références. Exemples :
- La Seine à Paris [Pont d'Austerlitz],
- La Doller [totale] à Burnhaubt-le-Haut [Pont d'Aspach].

libelle_station
array[string]

(query)

Le libellé de la station est le nom courant attribué à la station au sein du site de mesure

longitude
number($double)

(query)

Longitude du point en WGS84 pour la recherche par rayon, le point doit être utilisé comme
séparateur décimal, exemple : 1.937

page
integer($int32)

(query)

Numéro de la page

size
integer($int32)

(query)

Nombre maximum de résultats dans une page
Default value : 20

Responses Response content type application/json

Code Description

200 OK, tous les résultats sont présents dans la réponse

Model

206 OK, il reste des résultats

Model

400 Requête incorrecte

Model

401 Unauthorized

403 Forbidden

404 Not Found

500 Erreur interne du serveur

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /stations.csv Lister les stations hydrométriques au format CSV

GETGET  /v1 /hydrometrie /referentiel /stations.xml Lister les stations hydrométriques au format XML

Models



 1.0.1 

date_fermeture_station - Avant *, les format

date_ouverture_station - Après *, les format

distance - Rayon de recherche en kilomètre

--

fields - Liste des champs souhaités dans la 

json

latitude - Latitude du point en WGS84 pour 

longitude - Longitude du point en WGS84 po

page - Numéro de la page

20

Example Value

{ 

  "count": 0, 

  "first": "string", 

  "last": "string", 

  "prev": "string", 

  "next": "string", 

  "api_version": "string", 

  "data": [ 

    { 

      "code_site": "string", 

      "libelle_site": "string", 

      "code_station": "string", 

      "libelle_station": "string", 

      "type_station": "string", 

      "coordonnee_x_station": 0, 

      "coordonnee_y_station": 0, 

      "code_projection": 0, 

      "longitude_station": 0, 

      "latitude_station": 0, 

      "influence_locale_station": 0, 

      "commentaire_station": "string", 

"altitude ref alti station": 0

Example Value

{ 

  "count": 0, 

  "first": "string", 

  "last": "string", 

  "prev": "string", 

  "next": "string", 

  "api_version": "string", 

  "data": [ 

    { 

      "code_site": "string", 

      "libelle_site": "string", 

      "code_station": "string", 

      "libelle_station": "string", 

      "type_station": "string", 

      "coordonnee_x_station": 0, 

      "coordonnee_y_station": 0, 

      "code_projection": 0, 

      "longitude_station": 0, 

      "latitude_station": 0, 

      "influence_locale_station": 0, 

      "commentaire_station": "string", 

"altitude ref alti station": 0

Example Value

{ 

  "code": "string", 

  "message": "string", 

  "field_errors": [ 

    { 

      "code": "string", 

      "message": "string", 

      "field": "string" 

    } 

  ]

}

AltiRefAlti

AltiSiteHydro

CdIntervenant

CoordSiteHydro

CoordStationHydro

Crs

Destinataire

Donnees

Emetteur

Erreur

Feature

FeatureCollection

FinalitesStationHydro

GeometryCollection

HydrometrieObservation

HydrometrieSite

HydrometrieStation

LineString

LngLatAlt

LoiStatContexteSiteHydro

LoiStatContexteStationHydro

LoisStatContexteSiteHydro

LoisStatContexteStationHydro

Message d'erreur

MultiLineString

MultiPoint

MultiPolygon

ObsHydro

Observation hydrométrique

ObssHydro

Point

Polygon

QualifDonneesStationHydro

QualifsDonneesStationHydro

RefAlti

RefHyd

RefsAlti

ReseauxMesureStationHydro

Résultat d'une rêquete sur les observations hydrométriques

Résultat d'une rêquete sur les sites hydrométriques

Résultat d'une rêquete sur les stations hydrométriques

Scenario

Serie

Series

Site hydrométrique

SiteHydro

SitesHydro

Station hydrométrique

StationHydro

StationsHydro
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